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FILTROPOCHLANIACZ 2030 A1B1E1K1P2 NR

potgczenie bagnetowe
Model: 2030 A1B1E1K1P2 NR
P/N 114120000

Filtropochtaniacz 2030 A1B1E1K1P2 NR ze specjalng ztgczkg bagnetowa, chroni
przed nieorganicznymi parami o temperaturze wrzenia wyzszej niz 65 °C,
nieorganicznymi gazami i parami, dwutlenkiem siarki (SO,), amoniakiem (NHs) i
jego pochodnymi, oraz przed pytami, dymami i mgtami.

Filtropochtaniacz 2030 A1B1E1K1P2 NR powinien by¢ uzywany z: pétmaskag
DUETTA, DUO, badz z maskami petno-twarzowymi TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 z
adapterem DUPLA.

Dane techniczne:
Opor przy wdechu:
15 I/min: 1,2 mbar
47,5 I/min: 4 mbar

Zdolnosc filtracji gazow:

Test Testowan Testowane Test Stef;anle Czas (min)
Typ filtra Klasa przeptywu az y stezenie HR rzer[:ikr):i ciu W T
(I/min) g (PPM) (%) p (PPM)e ymagany estowany
A 1 15 CeH1z 1000 70 10 70 83
B 1 15 Cl, 1000 70 0,5 20 43
15 H,S 1000 70 10 40 >80
15 HCN 1000 70 10 25 >35
E 1 15 SO, 1000 70 5 20 >60
K 1 15 NH; 1000 70 25 50 >70
Zdolnosc¢ filtracji czgstek:
Test przephywu Przenikalnos¢ (%)
Typ filtra Klasa - Testowany aerozol
yp (//min) y Maksymaina Maksymalna testowana
dozwolona
P NR 2 47,5 NaCl 6 0,35
Olej parafinowy 6 0,5

Oznaczenie NR oznacza, ze filtr nie moze by¢ uzyty diuzej niz w czasie jednej zmiany pracy.

Ograniczenia: Filtr: Widknina filtracyjna
Nie uzywacé w srodowisku w ktérym stezenie tlenu jest PRZECHOWYWANIE
mniejsze niz 17% oraz w obecnosci gazéw innych niz Przechowywaé w temperaturze miedzy -20 a +50 °C i
wskazane. RH <80%
KLASYFIKACJA
Filtropochtaniacz zgodny z dyrektywg 89/686/EWG WAGA
(PPE)Bagnetowy filtropochtaniacz, klasa 1, P2 NR, 105¢g
zgodny z normg EN 14387:2004 + A1:2008
Kolor etykiety: biaty, brgzowy, szary, z6tty i zielony WYMIARY / PAKOWANIE
Filtropochtaniacz jest sprzedawany po 4szt. w
Oznaczenie: opakowaniu o wymiarach 175 x 115 x 90 mm.
ZYWOTNOSC
Filtropochtaniacze odpowiednio magazynowane i
MATERIALY . oryginalnie zapakowane moga wytrzymacé 5 lat od daty
Obudowa: polipropylen produkcji. Data uptywu terminu waznosci znajduje sie
Pochtaniacz: Wegiel aktywny na filtropochtaniaczu i na opakowaniu.
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